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NOT5

NOT 1: RESİM UZERİNDEN OLCU ALMAYINIZ
NOT 2: SUBTERRA ÜRÜNLERİ,BU ÜRÜNLER İLEBİRLİKTE VERİLEN SUBTERRA PE MENHOLUYGULAMA GENEL TALİMATNAMESİNEUYGUN OLMALIDIR. 

MALZEME VE TEKNIK BILGILERMATERIAL&TECHNICAL DATAS
1- URETIM YONTEMI:ROTASYONEL KALIPLAMA 1-PRODUCTION METHOD : ROTATIONAL MOULDING
2-ROTASYON MALZEME TIPI:DÜSÜK YOGUNLUKLU LINEER POLIETILEN 2- RAW MATERIAL TYPE : LLDPE    3- ORTALAMA ET KALINLIGI: 3- AVERAGE THICKNESS:
4-STANDARTLAR: TS EN 13598-2,TS EN 4764-STANDARDS: TS EN 13598-2,TS EN 476 
5-GENEL TOLERANS : DIN 16901-160-EN ISO 31265- GENERAL TOLERANCE: DIN 16901-160-EN ISO 3126
6-AGIRLIK: 6-WEIGHT:
7-RENK:  SIYAH7-COLOR: BLACK

Subterra
O.ISCAN
O.ISCAN


